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Toluca, México, 3 de junio de 2024.

ING OMAR APANGO VERA / ARQ PEDRO VILLA.
PRESENTE

Por este conducto, informo a usted los resultados obtenidos de los trabajos solicitados al Laboratorio
de Materiales LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C. con relacién al predio ubicado en LOTE 85,
MANZANA 3C, SECCION BELARDIA COL. CONJUNTO URBANO, CONDADO DEL VALLE, 52143
METEPEC, ESTADO DE MEXICO, en el cual se encuentra en vias de construccion el proyecto
denominado: "CONSTRUCCION DE CASA HABITACION 85".

I. GENERALIDADES DEL SITIO

I.1 Alcances.
Con el propésito de determinar las propiedades fisicas y mecanicas del suelo, se realizé la
excavacion de un pozo a cielo abierto con profundidad maxima de exploracion de 4.20 metros, para
el labrado de una muestra inalterada.

1.2 Localizacion del sitio estudiado.
El sitio de estudio se sitia en el municipio de Metepec en el Estado de México, ubicado en Zona C
con Terreno Tipo Il de terreno en transicion conforme a la zonificacién geotécnica del Manual de
Disefio de Obras Civiles de la Comision Federal de Electricidad, se encuentra en las coordenadas
geograficas 19°13'19.8"N 99°34'08.5"W.

Simbologia
SONDEC 1

-99.585 -99.580 -99.575

Hustracion 1 Sitio de estudio
N -
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II. INVESTIGACION DE LA ZONA DE ESTUDIO

I1.1 Reconocimiento del sitio.

La geografia municipal del Metepec se ubica en el Valle de Toluca, a una distancia de seis kilbmetros
de la capital mexiquense, cuenta con una superficie de 6,969.59 hectareas. Sus limites territoriales
son: Colinda al norte con el Municipio de Toluca; al sur con los municipios de Calimaya,
Mexicaltzingo y Chapultepec y al este con los municipios de Santiago Tianguistenco, Lerma y San
Mateo Atenco, y al oeste nuevamente con el Municipio de Toluca. Tiene una altitud de 2,670 metros
sobre el nivel del mar, su latitud esta en el paralelo de 19°15’ de latitud al norte, su longitud oeste del
meridiano de Greenwich es 99°36’10”

Como lo define el articulo 170 del Capitulo VIII del Titulo Sexto del Reglamento, para fines de las
presentes Normas, la Ciudad de México se divide en tres zonas, el sitio de estudio se localiza en la
zona ll, en la cual se encuentran las siguientes caracteristicas:

Zona Il. Transicién, en la que los depésitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad, o
menos, y que esta constituida predominantemente por estratos arenosos y limo arenosos
intercalados con capas de arcilla lacustre; el espesor de éstas es variable entre decenas de
centimetros y pocos metros.

II.1 Marco geoldgico.

Con base al atlas de riesgo, la geomorfologia del municipio se caracteriza por ser una llanura de
pocas topoformas de consideracion. El Cerro de los magueyes esta ubicado en la cabecera
municipal con una altura de 2,690 metros sobre el nivel del mar, con pendientes mayores a 4.4 %
variando su altura de 75 a 90 metros, este manifiesta susceptibilidad a desprendimientos rocosos y
deslaves. En las localidades de Santa Ma. Magdalena Ocotitlan y San Bartolomé Tlaltelulco al
suroeste del municipio se localiza una zona de lomerios que sobrepasan el 5% de pendiente.

Las caracteristicas de roca volcanica que se encuentra en el municipio es de tipo aluvial, lo que
facilita la recarga de los mantos freaticos. La estructura y formacién de suelos de la geografia fisica
corresponde a cuatro tipos: aluvial (Al) 83.30%, lacustre (La) 12.60%, volcanoclastica (Vc) 2.61% y
brecha volcanica basica 1.49%.
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