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PERFIL ESTRATIGRAFICO

CLIENTE: ING OMAR APANGO VERA / ARQ PEDRO VILLA
OBRA: "CONSTRUCCION DECASA HABITACION 85"

UBICACION:  LOTE 85, MANZANA 3C, SECCION BELARDIA COL. CONJUNTO URBANO, CONDADO DEL
VALLE, 52143 METEPEC, ESTADO DE MEXICO

FECHA: jueves, 16 de mayo de 2024
ESTRATIGRAFIA DE POZO A CIELO ABIERTO 1

CLASIFICACION Y DESCRIPCION
0.00 M aterial clasificado a la vista y al tacto como
pasto
010
M aterial clasificado a la vista y al tacto como
arena congravacolorcafé.
0.80
M aterial clasificado a la vista y altacto como
tepojal color gris.
110
M aterial clasificado a la vista y altacto como
arcillacolor café.
150
M aterial clasificado a la vista y al tacto como
arcilla negra.
330
M aterial clasificado a la vista y altacto como
tepojal color gris.
3.80 —
Arciliamediaplasticidadarencsa, conun 1.4 % de grava,un
42.81%de arenay un 55.8 %definosde clasficacion{ CL).
Conforme al Sistema Unificadode Clasificacion de Suelos
420 (SUCS)
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ws ENSAYES FISICOS DE
LABORATORIO ]
(GRANULOMETRIA,  LIMITES,
CLASIFICACION -SUCS, ETC.).
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DE CLASIFICACION DE SUELOS "S.U.C.8."

SIMBOLOS i -
DIVISIONE 5 PRINCIPALES DEL GRUPO NOMBRES TIPICOS IDENTIFICACION DE LABORATORIO
GRAYAS Gravas .
| ow |t DA GO D
8 - entre 193
finos o sin finos. Determinar porcentaje de
SUELOS OE (s gravay arena enla curva
5in o con Gravas mal graduadas, ranulométrica. Segin el I
GRAND i . g : 0a. 560N & 1o cumplen con las espesificaciones
GRUESD Mis delamitad | P55 finos) GP mezelas grava-arena, pocos | poroentaie de finos [fraccién de grandiometiia para GY.
de la fraceidn finos o sin finos. inferior al tamiz ndmerc 200},
gruesa es Los suelos de granc grueso —
retenidapor el | GFavas con se clasifican como sigue: Limites de
ramiz i P 4 finos GM Gravas limosas, mezolas Atterberg debajo . .
amiz fumer grava-arena-limo. delalineafo |Encimadelinead
[#78mm] 1Pei. conPentredy7
{apreciable son casos limite
santidad de ; Limites de que requisren
<o GC Grau::u aar.cal:I:::i.' :i'l':das Atterberg sobre la| doble simbolo.
9 . linea & conlPs7.
ARENAS Arenas Arenas bien graduadas, <5242 BW.GP.5Y.5P.
fimpias SwW arenas con grava, pocos Cu=DeptDs> & ::0: [E?D]’Mn
g : entre 1y
PR, >12%> GMGC,SMSC.
Mz de ly mitad del "
material retenido e [posos o sin Arenas mal graduadas, arenas| Cuando no se cumplen
&l Lamiz niimero 201 S— finos) SP congrava, pocosfinososin | g o oo e que Ied las condici
finos. g para SW.
de la fraoidn Tequieren usar doble
gruesa pasa por | frenas con sirvbots. Limites de Los limites
el tamiz nimero 4 finos SM Arenas limosas, mezclas de Atterberg debajo | situadosenla
{4.76 mm] arenay limo, delalineaAo | zonarayadacon
1P<d. IP entre 437 son
(apreciable ., casos
cantidad de Limites de int s
win® | iSe ] Ao e anwtag o] Pomeds
finea AconiPs7. simbolo doble.
Limos g arcillas: Limos inorgénicos y arenas
muy finas, limos limpics,
ML arenas finas, imasas o
arcillosa, o limos arcillosos 3
SUELDS DE con ligera plasticidad. Abzce de Casagrande
GRAND FIMD &
Arcillas inorgénicas de Lihea B /
. . plasticidad baja a media, 5
Limite liquido menar de 50 CL arillas oon grava, arollas ) = /
arenasas, arcillas imosas. || 3« // Liney A
Limos organicos y arcillas L
OL orgénicas limosas de baja § » ,/’
plasticidad. L~ e
12 j/
Limos g arcillas: . . e g R
Limos inorganicos, suelos 2 = L =
MH arenosos finos o limosos g X T W M w0 ™M B W wa
eon mica o diatomeas, limos Limite Hquide
1S bt
Mas de Ja mitad del PRI Arcillas inorgénicas de
soateetal pasa pos o Limite liquide mayor de 50 CH plastoidad ska
tamiz nimerc 200
Arcillas orgénicas de
OH plasticidad media a elevada;
limos organicos.
i Turba y otros suelos de alto
Susjos mug craieleon PT contenido orgénico.
: S3 7 . VA
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